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Lesen Sie zuerst die Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage.
Before starting with the fitting, please read carefully the fitting instruction.
Avant de commencer avec le montage, nous vous prions de bien lire le notice de montage.
Voordat uw met de montage begint, a.u.b. de montagehandleiding lezen.
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TYPE 1961/1962/1981/1982/1911/1912

Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen
Fitting has to be done by qualified personnel
Le montage doit uniquement étre effectué par de main d'oevre spécialisée
Montage uitsluitend door vakkundig personeel

BB 2166 Mat. Nr. 1502163

weil - white - blanc - wit
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grau - grey - gris - grijs
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Schwarz: black - noir - zwart
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Verehrter Kunde, hier haben Sie die Moglichkeit
die mitgelieferten Schrauben nachzumessen. g o
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Dear customer, here you find a possibility to
masure the delivered screws!
Cher client, ici vous avez la possibilite de

mésurer les vis livrées!
Seite 2 Beste klant, hier heeft uw de moglijkheld
de schoeven te meten!




TYPE 1900 Bohrschablone

BB 2387 Mat. Nr. 1559090 Drilling template
Gabarit pour les pergages
Boorsjabloon
A
3,5x17
Bohrschablone Autuliston i Letesystom m
L ——— $ B ickonte an Oberante Bord aniegent B ———
e e
N

TYPE 17381/17382/17711/17712/ 17161/ 17162 2R | 4R Baukisten - 2R / 4R elements - elements 2u / 4u - 2R | 4R elementen

BB 2415 Mat. Nr. 1561646
P / Ax

Q%Sx

BB 2434 Mat. Nr. 1569046

Schwarz: black - noir - zwart

BB 2435 Mat. Nr. 1569047
grau - grey - gris - grijs
BB 2436 Mat. Nr. 1569048

weil - white - blanc - wit

S%@M

Hinweis
Note
Remarque
Letop

Achtung:
Bei der Type Nr.17381 /17382 /17711 / 17712/ 17161/ 17162
Riickwand mit Mittelseite hat das Bord dariiber hinten keine Beschlége J.
Attention: the shelf above the unit with rear wall and partition has no rear brackets J.
Attention : pour le modele fond a cloison centrale, la tablette située au-dessus n'a pas de ferrures J.
Let op: bij het type achterwand met tussenstaander heeft de plank daarboven geen beslagen J.

Bl

—t

Achtung: Bei der Type Baukasten muss unter dem untersten Baukasten ein
Holzbord eingeplant werden. Die oberen Borde im Montagebereich werden
ausgespart.

Attention: a wooden shelf must be fitted below the bottom unit of the assembly
unit. The top shelves in the assembly section are removed.
Attention : pour le modele module, il faut prévoir une tablette en bois en-dessous
du module inférieur. Dans ce cas, les tablettes supérieures ne sont pas
nécessaires en ce qui concerne le montage.

Let op: bij het type element moet onder het onderste element een houten plank /
worden ingepland. De bovenste planken in het montagegedeelte worden

weggelaten. g

A/
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Montage Regalrahmensystem
Assembly of shelf frame system
Montage systéme d'étageres
Montage kastsysteem
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pro Bord

per shelf
par tablette

per plank

e

Zwingend notwendig sind
die Holzborde oben/unten.
The wooden shelves are
essential at top/ bottom.
Les tablettes en bois en
haut/et en bas sont
absolument nécessaires.
De houten planken
boven/onder zijn absoluut
noodzakelijk

Locking of shelf

Plankbevestiging

Verrouillagede la tablette

AB 12R
From 12 Raster

L—" A partir de 12 unités

Vanaf 12 Raster
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AB 12R
From 12 Raster
artir de 12 unités

Kippsicherung
Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu
priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem
Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise
mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der
Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen.
Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine
Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen
vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem geeigneten
Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht
dedektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand.
Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is
capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed
gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must
not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of
any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area
with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic
tubing will not be detected.

Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée.
Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les
autres types de construction (cloisons en placoplatre, magonnerie légere,
etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge.
Veuillez contréler I'absence d'installations électriques et de conduits dans
le secteur de la fixation a l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes
en matiére synthétiques ne sont pas détectés.

Onkiepbeveiliging

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit
van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de
bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hiilsta
meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van
muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een
raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen
aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het
muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen
elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of
afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale
daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen
helaas niet worden gedetecteerd.
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Montage Sichtblenden - optional
Assembly cover panel - optional
1 Montage profilé cache - optionnelle

Montage afdeklijst - optioneel
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Montage Riickwand mit Mittelseite - optional
Assembly of rear wall with partition - optional
1 Montage du fond avec cloison centrale - optionnelle
Montage achterwand met tussenstaande - optioneel

2x J

Achtung: L N
Bei der Type Nr.17381 /17382 /17711 / 17712/ 17161/ 17162
Riickwand mit Mittelseite hat das Bord dariiber hinten keine Beschldge J. 4x J

Attention: the shelf above the unit with rear wall and partition has no rear brackets J.
Attention : pour le modele fond a cloison centrale, la tablette située au-dessus n'a pas de ferrures
Let op: bij het type achterwand met tussenstaander heeft de plank daarboven geen beslagen J.

Folie abziehen!
Remove foil!
Enlever feuille!
Folie verwijderen!

Riickseite! /_/-/'
Rear side! 4
Face arriere! x p
Achterkant!
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Vorderseite!
Front rim!
Bord avant!

. Voorkant! &

Héangebeschlag
Wall bracket
Fixation murale
Hangbeslag

e
=

2R offene Elemente
2R open elements

elements ouverts 2u
2R open elementen

o/

Kippsicherung
Anti-tilt device
Protection contre le basculement
Omkiepbeveiliging

2R Baukéasten
2R elements
elements 2u

2R elementen
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Montage Baukasten - optional
Assembly of unit - optional
Montage module - optionnelle

Montage element - optioneel

Hangebeschlag
Wall bracket
Fixation murale
Hangbeslag

Kippsicherung
Anti-tilt device
Protection contre le basculement
Omkiepbeveiliging

2x 2R Baukasten
2x 2R elements
2x elements 2u

2x 2R elementen

Hangebeschlag
Wall bracket
Fixation murale

N Hangbeslag

4R offene Elemente

B 4R open elements
elements ouverts 4u
4R open elementen

Hangebeschlag
Wall bracket
ixation murale
Hangbeslag

4R Baukdasten
4R elements
elements 4u

4R elementen




Kippsicherung
Anti-tilt device elements
Protection contre le basculement
Omkiepbeveiliging

Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen
Fitting has to be done by qualified personnel
Le montage doit uniquement étre effectué par de main d'oevre spécialisée
Montage uitsluitend door vakkundig personeel

BB 2260 Mat. Nr. 1520634

weil - white - blanc - wit

BB 2247 Mat. Nr. 1518255

BB 2259 Mat. Nr. 1520633
1 grau - grey - gris - grijs
BB 2374 Mat. Nr. 1557328

Schwarz: black - noir - zwart

Kippsicherung
Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton ufid/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender
Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der BeIastunL angemessene Befestigung bauseits
vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein
diirfen. Priifen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load
for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections
or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will
not be detected.

Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de construction
(cloisons en placoplatre, magonnerie légére, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez controler I'absence d'installations électriques
et de conduits dans le secteur de la fixation a l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiére synthétiques ne sont pas détectés.

Omkiepbeveiliging

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en
schoonmetselwerk de door hiilsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op
een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar
gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worgen met

speciale daarvoor bestemde i N.B.! Ki i kunnen helaas niet worden gedetecteerd.
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Wandbefestigung hdngende Baukasten ohne Mittelseite
Wall assembly of suspended units without centre partition
Montage mural des elements suspendus sans cloison
Wandmontage van hangelementen zonder tussenschot

BB 2137 Mat. Nr. 1476670

weil - white - blanc - wit

BB 2177 Mat. Nr. 1502174

grau - grey - gris * grijs

BB 2353 Mat. Nr. 1557149

Schwarz: black - noir - zwart

A

Montage darf nur durch fachkundiges
Personal erfolgen
Fitting has to be done by qualified

personnel

Le montage doit uniquement étre effectué

par de main d'oevre spécialisée
Montage uitsluitend door vakkundig

personeel

Standard Set
standard set
standard Set
standaardset
Mat. Nr. 1535746 BB 2381 Mat. Nr. 1559084
weil - white - blanc - wit
¢ =0 4x BB 2382 Mat. Nr. 1550085
,chwarz: black - noir - zwart
28mm BB 2383 Mat. Nr. 1559086

grau - grey - gris - grijs

D @@ {P4x F 9 2x

6x80

Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen.
Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei
abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten,
Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene
Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem
Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder
Entsorgungsleitungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem
geeigneten Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht
dedektiert werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use
plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of
withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board,
light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical
installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly
area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads
search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de
chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de
construction (cloisons en placoplatre, magonnerie légére, etc...), il faut prévoir un
autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contréler I'absence
d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation a l'aide d'un
appareil. Veuillez noter que les tubes en matiere synthétiques ne sont pas
détectés.

Bevestiging aan de muur

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de
muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton
en schoonmetselwerk de door hiilsta meegeleverde standaard pluggen en
passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal
(bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het
draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.!
In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen
elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen
(buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde
detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden
gedetecteerd.
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Wandbefestigung hdngende Baukiasten mit Mittelseite
Wall assembly of suspended units with centre partition
Montage mural des elements suspendus avec cloison

Wandmontage van hangelementen met tussenschot

BB 2341 Mat. Nr. 1555980

Montage darf nur durch fachkundiges
Personal erfolgen
Fitting has to be done by qualified
personnel

Le montage doit uniquement étre effectué

par de main d'oevre spécialisée

Montage uitsluitend door vakkundig

personeel

BB 2137 Mat. Nr. 1476670

weils - white - blanc - wit C (é_‘_j(@ 2X
BB 2177 Mat. Nr. 1502174

grau - grey - gris - grijs @8mm

BB 2353 Mat. Nr. 1557149
D e {{2x

Schwarz: black - noir - zwart
AT\

BB 2381 Mat. Nr. 1550084 BB 2340 Mat. Nr. 1555979

weil - white - blanc - wit

BB 2382 Mat. Nr. 1559085

Schwarz: black - noir - zwart B

BB 2383 Mat. Nr. 1559086

grau - grey - gris - grijs

F & Cc =0 #

E 1X 28mm
- S
Bohrschablone ___i-i;_ D ‘@Q@Q@@Q@@-@‘ X
Drilling template ————— 6x80
Gabarit pour les pergages
Boorsjabloon
Wandbefestigung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei
abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene
Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder
Entsorgungsleitungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht dedektiert
werden.

Wall mounting

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of
withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical
installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads
search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Fixation murale

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de
construction (cloisons en placoplétre, magonnerie légére, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrbler I'absence
dinstallations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation a l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiére synthétiques ne sont pas
détectés.

Bevestiging aan de muur

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en
schoonmetselwerk de door hilsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv.
gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal gebruikt worden. N.B.! In
het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerleidingen (buizen) lopen.
Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.
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Achtung: Bohrschablone beidseitig verwendbar!

Attention: drilling template can be used both sides

Attention: gabarit utilisable des deux faces
Let op: boorsjabloon aan beide kanten te gebruiken
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Achtung: Bei der Type Baukasten muss unter
dem untersten Baukasten ein Holzbord A

eingeplant werden. Die oberen Borde im
Montagebereich werden ausgespart.

Attention: a wooden shelf must be fitted below the
bottom unit of the assembly unit. The top shelves in
the assembly section are removed.
Attention : pour le modele module, il faut prévoir une
tablette en bois en-dessous du module inférieur.
Dans ce cas, les tablettes supérieures ne sont pas
nécessaires en ce qui concerne le montage.

Let op: bij het type element moet onder het onderste
element een houten plank worden ingepland. De
bovenste planken in het montagegedeelte worden
weggelaten.

&
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(VA

6,3x90

Kippsicherung
Anti-tilt device
Protection contre le basculement

Omkiepbeveiliging
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Wandbefestigung hingende Baukasten
Wall assembly of suspended units
Montage mural des elements suspendus
Wandmontage van hangelementen

Aushéngesicherung lésen
Release dismounting safety screw
Desserrez la protection d'accrochage
De uithangbeveiliging losdraaien
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Aushingesicherung festziehen
Tighten dismounting safety screw
Serrez la protection d'accrochage
De uithangbeveiliging vastdraaien
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Montage Kippsicherung / Hingebeschlag
muss vor dem Verschrauben erfolgen.
Anti-tilt device/wall bracket must be fitted before unit is
assembled.
Montage sécurité de basculement/fixation murale doit étre
effectué avant le vissage.
Montage omkiepbeveiliging/hangbeslag moet voor het
vastschroeven worden uitgevoerd




