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Bodenstehende Konsole / Kommode
Floor-standing console / chest

Chevet sur sol / Commode sur sol

Nachtkastjes op de vloer / commodes op de vioer

Hangende Kommode
Wall chest

Commode suspendue
Hangende commode

Beleuchtung
Lamps
Eclairage
Verlichting
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Montageanleitung

BODENSTEHENDE KONSOLE / KOMMODE
FLOOR-STANDING CONSOLE / CHEST
CHEVET SUR SOL / COMMODE SUR SOL
NACHTKASTJES OP DE VLOER / COMMODES OP DE VLOER

Montage darf nur durch fachkundiges
Personal erfolgen
Fitting has to be done by qualified personnel
Le montage doit uniquement étre effectué
par de main d'oevre spécialisée
Montage uitsluitend door vakkundig personeel

il

[BB 2034 Mat. 1434137

Tiirkommode
Chest with doors
Commode avec portes
Commodes met deurs

BB 1856 Mat. Nr.1335575

=

wei - white - blanc - wit
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Tirmontage / -einstellung
Door assembly / adjustment
Montage / réglage des portes
Montage / afstelling van deuren

Scharnier ldsen

Releasing the hinge arm
Desserrez le bras de las charniere
Scharnierarm losmaken

Kippsicherung muss vor der Fronteneinstellung
montiert sein!

Anti-tilt device must be fitted before adjusting front!
La protection contre le basculement doit étre
montée avant le réglage des fagades !

De kantelbeveiliging moet voor het aanbrengen van
defrontdelen gemonteerd zijn!




MONTAGEANLEITUNG

EINSTELLUNG
SCHUBKASTENSCHIENE

ADJUSTING DRAWER RAIL
REGLAGE DES RAILS DU TIROIR
AFSTELLING VAN DE LADELOPER

Einhdngen des Schubkastens

Inserting the drawer
Mise en place du tiroir
Monteren van de lade

- ]
n_o [0000 000 Q0 O00|5
C

Aushéngen des Schubkastens

Detaching the drawer
Dépose du tiroir
Lade demonteren

Linke und rechte Schubkastenschiene
Left and right drawer rails

Rails gauche et droit du tiroir

Linker en rechter ladeloper

Hohenverstellung
Height adjustment
Reglage en hauteur

Hoogteversteling

Linke und rechte Schubkastenschiene
9090 OO OC0 00 E).l Left and right drawer rails

Rails gauche et droit du tiroir
Linker en rechter ladeloper
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Reglage de la profondeur pour systeme push-to-open Lgft and right dravyer rai'IS '
Diepteverstelling i.g.v. push-to-open Rails gauche et droit du tiroir
Linker en rechter ladeloper

Tiefenverstellung bei push-to-open
n Depth adjustment with push-to-open Linke und rechte Schubkastenschiene

n [0000 000 000 005

Linke und rechte Schubkastenschiene Sei I
Left and right drawer rails eitenverstellung

Rails gauche et droit du tiroir
Linker en rechter ladeloper

Side adjustment
Reglage lateral
Zijdelingse verstelling

Rechte Schubkastenschiene
Right drawer rail
Rail droit du tiroir
Rechter ladeloper
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Blendenneigung
Angling the cover blind

Inclinaison de I'habillage
Neiging zichtpaneel

Linke und rechte Schubkastenschiene
Left and right drawer rails
Rails gauche et droit du tiroir
Linker en rechter ladeloper
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Klappenmontage / -einstellung
flap assembly /adjustment
Montage / réglage de I'abattant
Montage / afstelling klep

Kippsicherung muss vor der Fronteneinstellung
montiert sein!

Anti-tilt device must be fitted before adjusting front!
La protection contre le basculement doit étre
montée avant le réglage des fagades !

De kantelbeveiliging moet voor het aanbrengen van
defrontdelen gemonteerd zijn!

Austauschen eines defekten K Push
exchanging defective K Push
remplacement d'une K Push défectueuse
vervanging van een defect K Push
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Kippsicherung

Anti-tilt device
Protection contre le basculement
Omkiepbeveiliging

BB 2584 Mat. 1617943

2X
2X

6,3x90
@10 mm

Kippsicherung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu
priifen. Verwendung von Diibeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk.
Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit
Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung
angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in
dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver-
oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein diirfen. Priifen Sie mit einem
geeigneten Leitungssuchgeréat. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht
dedektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use
plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of
withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster
board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical
installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly
area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads
search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.

Protection contre le basculement

Attention! La composition du mur doit absolument étre contrélée. Utilisation de
chevilles pour le béton et/ou la magonnerie dure. Pour les autres types de
construction (cloisons en placoplatre, magonnerie légére, etc...), il faut prévoir
un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contréler
I'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation
a l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matiere synthétiques ne
sont pas détectés.

Omkiepbeveiliging

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de
muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan
beton en schoonmetselwerk de door hiilsta meegeleverde standaard pluggen
en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort
materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een
ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigingsmateriaal
gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden,
mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan-
en/of afvoerleidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met
speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen
kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

YCTPOICTBO, NMPENsTCTBYIOLLEE ONPOKMABLIBAHIIO

Moxanyncra, obpaTtute BHMMaHWe! He 3abyabTe NpoBepuTh HAAEXHOCTb CTEH
3apaHee. Micnonb3ayiTte 3arnyLukm Ans 6ETOHHBIX U MOHOMMUTHBIX CTEH,
Vcnonb3yitte Apyroi MeToA, KOTOpbIi CnocobeH BblAepXXUBaTh Harpyaky Ans
Gonee nerkux TUMOB CTeH (HanpuMep, ANs TMNCoKapToHa,W Ans Nerkoit
KMpNWYHO# knagku u 1.4.). O6patute BHUMaHUe, 4ToBbl He Bbino
3MNEKTPUYECKOI NPOBOAKM, PA3NUYHBIX MPOBOAOB U HU KaKUX 3MEKTPUYECKUX
coeauHeHnin B mecte cOopku. Moxanyiicta, ybeautech, YTo 3T0 Tak, NyTeM
TECTUPOBaHMA JaHHON 061acTh NOAXOASALLMM NOUCKOBLIM YCTPOUCTBOM
[recTepom). OBpaTuTe BHUMaHME, YTO NNACTUKOBbIE TPYOKM He
0bHapyxu1BaloTCs.

iR B

THER D IS RILATINRIREE R AR e . FERTIRRE LA SE OIREERIE. %]
TRE G BRI (P, MERGMMGER, RS , A
R ER B A BURE A TR, R KGR LR, AEs
EFRERRE SRR o Wi GLERHTD RN
MRS R B 27 TR, FINSER, BRERTHY AR
) KlEIE.
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Montageanleitung

HANGEKOMMODEN

WALL CHESTS
COMMODES SUSPENDUS
HANGENDE COMMODES

Montage darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen
Fitting has to be done by qualified personnel
Le montage doit uniquement étre effectué par de main d'oevre
spécialisée
Montage uitsluitend door vakkundig personeel

BB 2460 Mat. 1535746
4x @8 mm

Bendtigte Wandbeschaffenheit 4X e 6X70
Required structure of wall
Caracteristiques indispensables pour la composition du mur BB 2509 Mat 1 601 505
Vereiste wandstructuur @

Heobxoaumas KOHCTPYKLNS CTeHb! 1
SRR 4 2X o
BB 2510 Mat. 1601506
W W W W W © 1 X
12 13 14 15 16 17 v
Deutsch English Frangais Nederlands Pycckuii e BB 2511 Mat. 1601507
1 Beispiel 2x
Example
Exemple
Versie
BB 2543 Mat. 1609305
2X S 22 ®
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D: Benotigte Wandbeschaffenheit

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage sorgfaltig durch einen Fachmann zu lUberprifen. Die Montage darf nur durch einen Fachmann unter sorgféltiger Beachtung
der Montagehinweise erfolgen. Die in dem Standard Set Mat. Nr. 1535746 beigefugten Fischer Kunststoff Diibel DUO SX 8x65 sind nur geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten
und Druckfestigkeiten gem. der u.a. Tabelle vorliegen. Eine Montage an Leichtbauwénden ist ausgeschlossen. In allen anderen Fallen ist zwingend eine andere geeignete
Befestigungsart durch einen Fachmann auszuwé&hlen. Fir die sachgerechte Auswahl der anderen Befestigungsart Ubernimmt hilsta keine Haftung. Bitte beachten Sie, dass bei
unsachgemaBer Befestigung der Mdbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht - besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen
Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Handler/Fachmonteur firr die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich. Bei der Montage ist ferner darauf zu achten, dass in dem
Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dirfen. Dies ist mit einem geeigneten Leitungssuchgerat zu prifen. Zu
beachten ist, dass Kunststoffrohre nicht detektiert werden.

Standard Set Mat. Nr. 1535746

4x Duo 8x65 \ Das Standard Set Mat. Nr. 1535746 ist ausschlieBlich geeignet fur die nachfolgenden Wandbeschaffenheiten.
ax ALWW_ 6x70 ' Dabei dirfen die aufgeflhrten Druckfestigkeitswerte in keinem Fall unterschritten werden.
Empfohlene Bohrart:
Beton C12/15 S Hammerbohren: Bohren mit Bohrhammer (harte Schiége, groBer Bohrfortschritt) fur Bohrungen,
Druckfestigkeit >/=15 N/mm?2 an die eine hohe Bohrqualitat gestellt wird. Geeignet an Untergriinde aus Vollstein mit dichtem Geflige
< < (Beton etc.). Bohrlcher sind nach dem Bohren durch Ausblasen oder Aussaugen griindlich von

Bohrriickstéanden zu reinigen.

-— - e — - Schlagbohren: Bohren mit Schlagbohrmaschine (leichte Schldge) fir Untergriinde aus Mauerwerk mit
dichtem Geflige (z.B. Vollziegel, Kalksandvollstein). Bohridcher sind nach dem Bohren durch Ausblasen oder

Aussaugen griindlich von Bohrriickstanden zu reinigen.
-— — — — -

Bei der Bohrlochherstellung keine abgenutzten Bohrer verwenden, da sonst das Eindrehmoment

der Schraube zu hoch wird und somit sich die Schraube schwer eindrehen lasst. Das Set kann eingesetzt
werden fUr Wénde bis max. 15 mm Putz oder anderen nichttragenden Schichten. Wird dieses Maf3
Uberschritten, missen unter Umsténden andere Befestigungssysteme gewéhlt werden.

Hinweis:

Achtung ! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage sorgféltig durch einen Fachmann zu Uberpriifen. Die Montage darf nur durch einen Fachmann unter sorgféltiger
Beachtung der Montagehinweise erfolgen. Das Set Montagemértel Mat. Nr. 1535747 muss verwendet werden, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten
gem. der u.a. Tabelle vorliegen. Eine Montage an Leichtbauwanden ist ausgeschlossen. In allen anderen Fallen ist zwingend eine andere geeignete Befestigungsart durch
einen Fachmann auszuwahlen. Fur die sachgerechte Auswahl der anderen Befestigungsart Ubernimmt hulsta keine Haftung. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgeméaBer
Befestigung der M&bel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht - besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen
Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Handler/Fachmonteur fur die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich. Bei der Montage ist ferner darauf zu achten,
dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dirfen. Dies ist mit einem geeigneten
Leitungssuchgerat zu prifen. Zu beachten ist, dass Kunststoffrohre nicht detektiert werden.

Set Montagemoértel Mat. Nr. 1535747  (ausreichend f. 9 Verankerungen)

1 X Das Wandbefestigungsset ist ausschlieBlich geeignet
FIS H 12X85 K , fur die nachfolgenden Wandbeschaffenheiten.

Dabei durfen die aufgefiihrten Druckfestigkeitswerte
——===0
FIS EK 6x75 2x

in keinem Fall unterschritten werden.
Statikmischer

Lochbaustoffe:

Hochlochziegel HLz >12
Druckfestigkeit >/=12 N/mm?

Montage mit Ankerhiilse FIS H12 x 85 K

Rohdichte >/=1kg dm? Empfohlene Bohrart:

Drehbohren: Mit normaler Bohrmaschine ohne Schlag in Lochstein
Kalksandlochstein KSL>12 m (damit die Baustoffstege nicht ausbrechen und das Bohrloch nicht zu groB wird). Bohrlcher sind
Druckfestigkeit >/=12 N/mm? nach dem Bohren durch Ausblasen oder Aussaugen griindlich von Bohrriickstanden zu reinigen.

Hinweis: Das Set kann eingesetzt werden fir Wande bis max. 15 mm Putz oder anderen
Hohlblockziegel aus Leichtbeton nichttragenden Schichten. Wird dieses MaB Uberschritten, miissen unter Umstznden andere
Hbl > 2 Befestigungssysteme gewéhit werden.
Druckfestigkeit >/=2 N/mm?
Vollbaustoffe: Montage ohne Ankerhiilse FIS H12 x 85 K
Empfohlene Bohrart:
Beton > C12/15 Hammerbohren: Bohren mit Bohrhammer (harte Schléage, groBer Bohrfortschritt) fiir Bohrungen,
Druckfgstigkeit /=15 N/mm?2 = an die eine hohe Bohrqualitét gestellt wird. Geeignet an Untergriinde aus Volistein mit dichtem
Gefiige (Beton etc.). Bohrlécher sind nach dem Bohren durch Ausblasen oder Aussaugen
- - grundlich von Bohrriickstéanden zu reinigen.

Mauerziegel _Mz>12
Druckfestigkeit >/=12 N/mm?

Schlagbohren: Bohren mit Schlagbohrmaschine (leichte Schiage) fiir Untergriinde aus Mauerwerk mit
dichtem Gefiige (z.B. Vollziegel, Kalksandvollstein). Bohriécher sind nach dem Bohren durch
Ausblasen oder Aussaugen griindlich von Bohrriickstéanden zu reinigen.

-— — — — -

Kalksandvollstein KS > 12 T
Druckfestigkeit >/=12 N/mm?

Das Set kann eingesetzt werden fiir Wande bis max. 15 mm Putz oder anderen nichttragenden

Hinweis: Schichten. Wird dieses MaB Uberschritten, missen unter Umsténden andere Befestigungssysteme
Volistein aus Leichtbeton V2 gewahlt werden.

Druckfestigkeit >/=2 N/mm?

Empfohlene Bohrart:
Drehbohren: Mit normaler Bohrmaschine ohne Schlag in Porenbeton. Bohrlécher sind nach dem Bohren

Porenbeton PP2 C m durch Ausblasen oder Aussaugen grindlich von Bohrriickstandenzu reinigen. Dies gilt fur alle angegebenen

Druckfestigkeit >/=2 N/mm2 Materialien, jedoch muss besonders auf die Bohrlochreinigung im Porenbeton geachtet werden!

Das Set kann eingesetzt werden fiir Wande bis max. 15 mm Putz oder anderen nichttragenden Schichten.
Hinweis: wird dieses MaB iiberschritten, miissen unter Umsténden andere Befestigungssysteme gewéhlt werden.

@ Bitte die beim Set beigepackte Montageanleitung der Fa. Fischer Mat.Nr. 1537293

Seite 12 beriicksichtigen, um eine sichere Montage zu gewihrleisten!




E: Required structure of wall

Attention! The nature of the wall must be checked carefully by qualified personnel before assembly. Assembly may then only be carried out by qualified persons who carefully observe
these assembly instructions. The wall plugs Fischer DUO 8x65 in standard set mat. no. 1535746 are only suitable if the characteristics of the wall and the

pressure resistance levels are as stated in the table below. The unit must not be assembled on light walls or masonry. In all other cases it is essential that a different and

appropriate type of mounting is chosen by a qualified person. hllsta cannot be held responsible for the correct choice of a different method of mounting. Please note that if the units are
not mounted properly on the wall, there is a risk of the units faling down or tipping over - especially when alternative mounting materials acquired on site have been used. Generally speaking,
you as a dealer/qualified fitter are responsible for the correct wall mounting of the units.

During assembly please also make sure that there are no electrical installations or other utility lines near the mounting area. This must be checked using an appropriate search device. Please
note that plastic pipes will not be detected.

Standard set mat. no.

1535746

4x

Duo 8x65 \ The standard set mat. no. 1535746 is only suitable for use in connection with the types of walls stated below.

ax | o

6x70

' Please note that the pressure resistance levels must under no circumstances fall below those stated.

>/=15 N/mm?2

Concrete C12/15
Pressure resistance

- -

< —

-— - — — o

-— — — — -

Note:

Recommended kind of drilling

Hammer (impact) drilling: Driling with a hammer drill (high setting, better driling progress) for holes which
need to be of a high quality. Suitable for solid walls with a dense structure (concrete, etc.). Drilled holes should be
thoroughly cleaned after driling by blowing or sucking out any remains

Percussion drilling: Driling with a percussion drill (low setting) for brickwork of a dense structure
(solid bricks, solid sand-lime bricks). Drilled holes should be thoroughly cleaned after
driling by blowing or sucking out any remains.

When driling holes be sure to use sharp drill bits because otherwise the insertion torque for the screw will be too high
and it will therefore be difficult to insert and tighten it.

The set can be used on walls up to a max. 15 mm of plastering or on any other non-load bearing surfaces.

If this limit is exceeded it may be necessary to use different mounting methods.

Attention! The nature of the wall must be checked carefully by qualified personnel before assembly. Assembly may then only be carried out by qualified persons who

carefully observe these assembly instructions. The set of assembly mortar mat. no. 1535747 must be used if the characteristics of the wall and the pressure resistance levels are as
stated in the table below. The unit must not be assembled on light walls or masonry. In all other cases it is essential that a different and appropriate type of mounting is chosen by a
qualified person. hilsta cannot be held responsible for the correct choice of a different method of mounting. Please note that if the units are not mounted properly on the wall,
there is arisk of the units falling down or tipping over - especially when alternative mounting materials acquired on site have been used.

Generally speaking, you as a dealer/qualified fitter are responsible for the correct wall mounting of the units.

During assembly please also make sure that there are no electrical installations or other utility lines near the mounting area. This must be checked using an appropriate search
device. Please note that plastic pipes will not be detected

Set of assembly mortar mat. no. 1535747 (sufficient for 9 mountings)

9x | G—=C

FIS H 12x85 K

9x (0O |FISEK6x75

1 X ._ The set is only suitable for use in connection with
the types of walls stated below. Please note that

the pressure resistance levels must under
2x e

no circumstances fall below those stated.
Static mixer

HLz > 12

re—
R
it hn

>/=12 N/mm?

KSL12

>/=12 N/mm?

Hbl > 2

Perforated brick
Vertically perforated brick

Pressure resistance

Tightness >/=1kg dm?

Perforated sand-lime brick Cm

Pressure resistance

Assembly with anchor sleeve FIS H12 x 85 K

Note:

Hollow bricks of lightweight concrete

Pressure resistance >/=2 N/mm?

Recommended kind of drilling:

Rotary drilling: With a normal power drill without percussion setting in perforated bricks
(so that the connecting sections do not break and the hollow section becomes too large).
Drilled holes should be thoroughly cleaned after driling by blowing or sucking out any remains.

The set can be used on walls up to a max. 15 mm of plastering or on any
other non-load bearing surfaces. If this limit is exceeded it may
be necessary to use different mounting methods.

Solid brickwork:

Concrete > C12/15
Druckfestigkeit >/=15 N/mm?

— Wall bricks _Mz>12
Pressure resistance>/=12 N/mm?

Sand-lime brick KS >12 -
Pressure resistance >/=12 N/mm?

Solid brick of light concrete V2
Pressure resistance >/=2 N/mm?2

Porous concrete PP2 m

Pressure resistance >/=2 N/mm?2

Assembly without anchor sleeve FIS H12 x 85 K

—

-— -

-— — — — -

Note:

Note:

Recommended kind of drilling:

Hammer (impact) drilling: Driling with a hammer drill (high setting, better driling progress) for holes which
need to be of a high quality. Suitable for solid walls with a dense structure (concrete, etc). Driled holes should be
thoroughly cleaned after driling by blowing or sucking out any remains

Percussion drilling: Driling with a percussion drill (low setting) for brickwork of a dense structure (solid bricks,
solid sand-lime bricks). Drilled holes should be thoroughly cleaned after driling by blowing or sucking
out any remains.

The set can be used on walls up to a max. 15 mm of plastering or on any other non-load bearing surfaces.
If this limit is exceeded it may be necessary to use different mounting methods.

Recommended kind of drilling:

Rotary drilling: With a normal power drill without percussion setting in porous concrete.Drilled holes should be
thoroughly cleaned after driling by blowing or sucking out any remains. This applies to all materials stated, however particular|
care should be taken when cleaning holes drilled in porous concrete!

The set can be used on walls up to a max. 15 mm of plastering or on any other non-load bearing surfaces.
If this limit is exceeded it may be necessary to use different mounting methods.
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Please observe assembly instructions mat. no. 1537293 of Fischer Co.
included with the set in order to guarantee safe assembly!




F: Caracteristiques indispensables
pour la composition du mur

Attention! La nature des murs doit impérativement étre contrélée par un spécialiste avant le montage. Le montage ne doit étre effectué que par un spécialiste en respectant

soigneusement la notice de montage. Les chevilles Fischer DUO 8x65 contenues dans le set de matériel n° 1535746 ne sont adaptees que lorsque la nature et la résistance a l'écrasement du
mur sont toutes les deux mentionnées dans le tableau ci-dessous. Le montage dans de la maconnerie légere est exclu. Dans tous les autres cas, il est impératif qu'un spécialiste choisisse
une autre méthode de fixation adaptée. hlilsta décline toute responsabilité pour le choix d'un autre type de fixation approprié. Veuillez remarquer qu'en présence d'une fixation murale non

adaptée, il y a risque que le meuble tombe ou se renverse - tout particuliérement lors de I'utiisation de matériaux de fixation arbitrairement choisis sur place. Par principe en tant que
vendeur/monteur qualifié, vous étes responsable de la bonne fixation des meubles au mur. Lors du montage, il est également important de veiller a ce qu'aucune installation électrique ou

autre conduit ne se trouvent dans le secteur de la fixation. Contrélez leur présence avec un apparei de détection. Notez que les tubes en matiére synthétique ne sont pas détectés.

— S
Set de matériel n° 1535746 Le set de fixation murale contenu dans le set de matériel n° 15635746 n'est adapté que pour les murs dont la nature
4x Duo 8x65 \ est mentionnée ci-dessous. Les valeurs inférieures données pour la résistance a l'écrasement doivent toujours étre
4 | (@) 6x70 ' respectées.
Méthodes recommandées pour le percage:
3 < - Percage avec martélement: chocs violents, grande progression, pour percages demandant une grande qualite.

Béton C12/15 Adapté aux magonneries pleines a structure dense (béton, etc.). Les trous de percage doivent étre nettoyés

Résistance a I'écrasement soigneusement des résidus de forage a I'aide d'air comprimé ou par aspiration.

>/=15 N/mm2 - -

Pergage avec percussion: légers chocs, pour percages dans magonneries a structure dense (par exemple: brique
-— - — — - pleine, parpaing plein). Les trous de percage doivent étre nettoyés soigneusement des résidus de forage a l'aide d'air
comyprimé ou par aspiration.

-— — — — -

Ne pas utiliser un foret usagé pour le pergage, car le couple de serrage de la vis sera trop élevé et, en conséquence,

la vis sera difficile a visser.

Le set peut étre utilisé pour des murs avec un enduit ou un autre matériau non porteur d'une épaisseur maximale

de 15 mm. Si cette épaisseur est dépassée, il est éventuellement nécessaire d'opter pour un autre systeme de fixation.

Remarque:

Attention! La nature des murs doit impérativement étre contrélée par un spécialiste avant le montage. Le montage ne doit étre effectué que par un spécialiste en respectant soigneusement
la notice de montage. Les sets de fixation avec mortier de montage n° 1535747 doivent étre utilisés lorsque la nature et la résistance a I'écrasement du mur sont toutes les deux mentionnées
dans le tableau ci-dessous. Le montage dans de la magonnerie légére est exclu. Dans tous les autres cas, il est impératif qu'un spécialiste choisisse une autre méthode de fixation adaptée.
hlilsta décline toute responsabilité pour le choix d'un autre type de fixation approprié. Veuillez remarquer qu'en présence d'une fixation murale non adaptée, il y a risque que le meuble tombe

ou se renverse - tout particulierement lors de I'utilisation de matériaux de fixation arbitrairement choisis sur place. Par principe en tant que vendeur/monteur qualifié, vous étes responsable de

la bonne fixation des meubles au mur. Lors du montage, il est également important de veiller a ce qu'aucune installation électrique ou autre conduit ne se trouvent dans le secteur de la fixation.
Contrélez leur présence avec un appareil de détection. Notez que les tubes en matiere synthétique ne sont pas détectés

Set de fixation avec mortier de montage n° 1535747 (suffisant pour 9 points d'ancrage)

Fl S H1 2X8 5 K 1 X ._ Le set n'est adapté que pour les murs dont la nature
est mentionnée ci-dessous. Les valeurs inférieures
données pour la résistance a I'écrasement doivent

9X (-(‘O FIS EK 6x75 2X (Y toujours étre respectées.

Mélangeur statique

) G I (=m—

Matériaux de construction creux - -

) ‘ ) Fixation avec manchon d'ancrage FIS H12 x 85 K
Briques a perforations
verticales HLz>12
Résistance a I'écrasement Méthodes recommandées pour le percage:
>/=12 N/mm?
Densité >/=1kg dm? Percgage rotatif: a/'aide d'une perceuse normale sans choc sur le parpaing (afin de ne pas endommager

Parpaings silico-calcaires m les c/z?/sons etde ne pefvs faire un trou trop grlos). Les trous de percage doivent étre nettoyés soigneusement
perforés KSL>12 des résidus de forage a l'aide d'air comprimeé ou par aspiration.

Résistance a I'écrasement

>/=12 N/mm?2
Remarque: Le set peut étre utilisé pour des murs avec un enduit ou un autre mateériau non porteur d'une épaisseur
3 Parpaings creux en béton leger maximale de 15 mm. Si cette épaisseur est dépassée, il est éventuellement nécessaire d'opter pour un
Hbl > 2 autre systéme de fixation.
Résistance a I'écrasement
>/=2 N/mm2
Matériaux de construction pleins Fixation sans manchon d'ancrage FIS H12 x 85 K
[} < a 5 .
{ Béton > C12/15 -— <— Méthodes recommandées pour le pergage:
../ Resistance a I'écrasement Percage avec martélement: chocs violents, grande progression, pour percages demandant une grande qualité.
s .-g’ | >/=15 N/mm? Adapteé aux magonne-ries pleines a structure dense (béton, etc.). Les trous de pergage doivent étre nettoyés
- - soigneusement des résidus de forage a l'aide d'air comprimé ou par aspiration.

Brique pleine Mz >12

= Résistance a I'écrasement
>/=12 N/mm2 <+ <+ <— «— <+—| Pergage avec percussion: légers chocs, pour percages dans macgonneries a structure dense
(par exemple: brique pleine, parpaing plein). Les trous de pergage doivent étre nettoyés soigneusement

Parpaings pleins silico-calcaires - s . L o
paings p des résidus de forage a l'aide d'air comprimé ou par aspiration.
KS>12 ——-———
Rési 1ce a l'écr it
>/=12 N/mm2 Remarque: Le set peut étre utilisé pour des murs avec un enduit ou un autre matériau non porteur d'une
. . . " épaisseur maximale de 15 mm. Si cette épaisseur est dépassée, il est éventuellement nécessaire d'opter
Parpaings creux en béton léger V2 N L
. . pour un autre systeme de fixation.
F 1ce a l'écr 114
>/=2 N/mm?
Méthodes recommandées pour le percage:

. . Percage rotatif: a/'aide d'une perceuse normale sans choc sur le béton cellulaire. Les trous de percage doivent étre
Béton cellulaire PP2 m nettoyés soigneusement des résidus de forage a I'aide d'air comprimé ou par aspiration. Cela est applicable & tous les
Résistance a I'écrasement matériaux. Malgré tout, il faut particuliérement bien nettoyer les percages dans le béton cellulaire!

>/=2 N/mm?
Le set peut étre utilisé pour des murs avec un enduit ou un autre matériau non porteur d'une épaisseur maximale de 15 mm. Si cette
Remarque: épaisseur est dépasseée, il est éventuellement nécessaire d'opter pour un autre systéme de fixation.
Veuillez respecter le mode d'emploi de la société Fischer joint au
Seite 14 matériel n° 15637293, afin de garantir un bon montage!




NL: Vereiste wandstructuur

N.B.! Alvorens met de montage te beginnen moet absoluut eerst de structuur van de wand door een vakman worden gecontroleerd. De montage mag uitsluitend worden uitgevoerd
door een vakman onder voorwaarde dat deze de montagehandleiding zorgvuldig in acht neemt. De in het standaardset mat.nr. 1535746 bijgevoegde Fischer kunststofpluggen DUO 8x65
zijn uitsluitend geschikt indien wandstructuren en druksterkten overeenkomen met de gegevens in onderstaande tabel. In andere, afwijkende gevallen moet door de vakman persé voor een
andere, geschikte aard van bevestiging gekozen worden. Voor het vakkundig kiezen van een andere aard van bevestiging is hlista niet aansprakelijk. Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat
bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze van de wand kunnen vallen resp. kunnen omkantelen - vooral bij gebruik van door de klant zelf
aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen. Normaal bent u als meubelhandelaar/vakmonteur verantwoordelijk voor de vakkundige wandbevestiging. Bij het monteren moet er
bovendien op gelet worden dat zich ter hoogte van de bevestigingspunten geen elektro-installatiezones en geen toe- en afvoerleidingen bevinden. Dit dient met een hiervoor geschikte
detector gecontroleerd te worden. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is buizen van kunststof te detecteren.

| Standard set mat. no. 1535746
Duo 8x65 \ De standaardset mat.nr. 1535746 is uitsluitend geschikt voor de hierna genoemde wandstructuren. De druksterktes

' mogen in geen geval lager zijn dan de hieronder aangegeven druksterktes.

ax | o 6x70

Aan te bevelen boren:
Hamerboor: met een hamerboor (hard slagwerk, snel boorresultaat) voor boringen, waaraan een hoge

- -
Beton C12/15 boorkwaliteit gesteld worden. Te gebruiken voor wanden van volle steen met een dichte structuur
Druksterkte (bijv. beton etc.). Boorgaten dienen na het boren door uitblazen of uitzuigen grondig van boorresten te worden
>/=15 N/mm2 -— = gereinigd

-—-— - — - Klopboor: met een klopboormachine (licht slagwerk) boren in
metselwerk met een dichte structuur (bijv. wanden van volle baksteen,
volle kalkzandsteen). Boorgaten dienen na het boren door uitblazen of uitzuigen grondig

-— — — a— < L
van boorresten te worden gereinigd.

Voor gaten boren geen versleten boor gebruiken omdat anders het aandraaimoment van de schroef te hoog
wordt en het aandraaien ervan moeilik zal gaan.

De set kan worden gebruikt voor wanden met tot max. 15 mm stucwerk of andere niet dragende lagen. Als deze
afm. overschreden wordt, moeten onder omstandigheden andere bevestigingssystemen worden gekozen.

Aanwijzing:

N.B.I' Alvorens met de montage te beginnen moet absoluut eerst de structuur van de wand door een vakman worden gecontroleerd. De montage mag uitsluitend worden uitgevoerd door een
vakman onder voorwaarde dat deze de montagehandleiding zorgvuldig in acht neemt. De bevestigingssets met montagemortel mat.nr. 1535747 moet worden gebruikt als de kwaliteit/hoedanigheid van
de wand en de druksterktes overeenkomen met de gegevens in de onderstaande tabel. In andere, afwikende gevallen moet door de vakman persé voor een andere, geschikte aard van bevestiging
gekozen worden. Voor het vakkundig kiezen van een andere aard van bevestiging is hiilsta niet aansprakelijk. Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bijj een onvakkundige bevestiging van meubelen aan
de wand het risico bestaat dat deze van de wand kunnen vallen resp. kunnen omkantelen - vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen. Normaal bent u als
meubelhandelaar/vakmonteur verantwoordelijk voor de vakkundige wandbevestiging. Bij het monteren moet er bovendien op gelet worden dat zich ter hoogte van de bevestigingspunten geen
elektro-installatiezones en geen toe- en afvoerleidingen bevinden. Dit dient met een hiervoor geschikte detector gecontroleerd te worden. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is buizen van
kunststof te detecteren.

Bevestigingssets met montagemortel mat.nr. 1535747 (voldoende voor 9 verankeringen)

= )- De bevestigingsset is uitsluitend geschikt voor de hiema
9X ( / FIS H1 2X85 K 1 X ., genoemde wandstructuren. De druksterktes mogen in
geen geval lager zjjn dan de hieronder aangegeven
v ——===0
Ox C (0O | FISEK®6x75 2x druksterktes.

Static mixer

Geperforeerde bouwmaterialen Bevestiging met ankerhuls FIS H12 x 85 K
|- Verticaal geperforeerde
baksteen HLz >12

Druksterkte >/=12 N/mm? Aan te bevelen boren:
Soortelijk gewicht >/=1kg dm?

Draaiboor: met een normale boormachine (zonder slagwerk) boren in holle steen (opdat de holtes in het

Geperforeerde kalkzandsteen bouwmateriaal niet
P uitwbreken en het boorgat niet te groot wordt). Boorgaten dienen na het boren door uitblazen of uitzuigen

KSL>12 ) w
Dru;ste rkte grondig van boorresten te worden gereinigd.
>/=12 N/mm?2 -

Aanwijzing: De set kan worden gebruikt voor wanden met tot max. 15 mm stucwerk of andere niet dragende lagen.
Holle bal 1 van lichtbeton Als deze afm. overschreden wordt, moeten onder omstandigheden andere bevestigingssystemen worden
Hbl > 2 gekozen.

Druksterkte >/=2 N/mm?

Dichte bouwmaterialen: Bevestiging zonder ankerhuls FIS H12 x 85 K

Beton > C12/15 Aan te bevelen boren:

Drukste_rkte >/=15 N/mm? - = Hamerboor: met een hamerboor (hard slagwerk, snel boorresultaat)
voor boringen, waaraan een hoge boorkwaliteit gesteld worden.

Te gebruiken voor wanden van volle steen met een dichte structuur

- -
(bijv. beton etc.). Boorgaten dienen na het boren door uitblazen of uitzuigen grondig van boorresten te worden gereinigd.
= Bouwstenen Mz > 12 Klopb t een klopb hine (icht sl k) boren i
Druksterkte >/=12 N/mm?2 ~— e o o ] lopboor: met een .op oormac |nef icht slagwerk) boren in
metselwerk met een dichte structuur (bijv. wanden van volle baksteen,

Massieve kalkzandstenen volle kalkzandsteen). Boorgaten dienen na het boren door uitblazen of uitzuigen grondig van boorresten te

KS > 12 <— <— <— «— «—| Wworden gereinigd.
Druksterkte >/=12 N/mm?2

Aanwiizing: De set kan worden gebruikt voor wanden met tot max. 15 mm stucwerk of andere niet dragende lagen. Als deze afm.
- a Massieve bakstenen van lichtbeton izing: overschreden wordt, moeten onder omstandigheden andere bevestigingssystemen worden gekozen.
V2

Druksterkte >/=2 N/mm?2

Aan te bevelen boren:
Draaiboor: met een normale boormachine (zonder slagwerk) boren in porenbeton. Boorgaten dienen na het

Cellenbeton PP2 m boren door uitblazen of uitzuigen grondig van boorresten te worden gereinigd. Dit geldt voor alle aangegeven
Druksterkte >/=2 N/mm?2 materialen maar vooral in het geval van cellenbeton is de boorgatreiniging uiterst belangrijk!

De set kan worden gebruikt voor wanden met tot max. 15 mm stucwerk of andere niet dragende lagen. Als deze afm.

Aanwuzmg. overschreden wordt, moeten onder omstandigheden andere bevestigingssystemen worden gekozen.

A.u.b. de bij de set bijgevoegde montagehandleiding van de Fa. Fischer, mat.nr. 1537293,
A in acht nemen om een veilige montage zeker te stellen

Seite 15




A RUS: HeobxoanMmasa KOHCTPYKLUA CTEHbI

Brumanue! CBolicTBa CTeHbI AOMKHbI ObITb TLIATENBHO NPOBEPEHbI KBANN(MLMPOBAHHBIM NEPCOHANOM Neper, OCyLLECTBNEHNeM MOHTaxa. [1ocne 3Toro MOHTaX MOXET OCYLLECTBAATLCS KBANN(PULIMPOBAHHBIM
nepcoHarnomM, KOTopblid CTPOro cobriioAaeT MHCTPYKLMM NO MOHTaXY. [INs AaHHOI Lienu NoaXoAsaT Tonbko 3arnylukv Fischer DUO 8x65 B ctaHaapTHoM HaGope, maT. Ne 1535746, ecniv xapakTepucTiKu CTeHbI 1
YPOBHeii Npefiena NPOYHOCTI COOTBETCTBYIOT yka3aHHbIM B NpUBEAEHHON Hke Tabnuue. MpeameT meGenu He AomkeH ObiTh HABELUEH HA CTEHbI U3 TUMCOKAPTOHA U NIErkoi KMPMUYHOWA Knaaku. Bo Bcex ocTanbHbIX

cnyyasix Heobxoaumo, YToBb! Apyroi n

COOTBETCTBYIOLUMIA TUN KPENMEHUA BbiGUparncs KBanudULMPOBaHHLIM CMELManucToM. ,XionbCTa" He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a NPaBUNbLHOCTbL BbiGopa Apyroro cnocoba MoHTaxa. OBpaTuTe BHUMaHKeE, Y4TO eCcnm
npeameTel Mebenu Haanexalumm o6pa3om He 3akpenneHbl Ha CTeHe, CyLLIECTBYET PUCK, YTO OHU MOFYT NajaTb MNn ONpoKMAbIBATLCA - 0COBGEHHO, KOrfja MCNONb30BaNNCE anbTepHaTUBHbIE MaTepuarntl,
npuobpeTeHHble B MHTepHeTe. B Lenom, Bbl kak aunep / KBanuduumMpoBaHHbIA MOHTXHUK OTBEHAETE 3a NPaBUMbHOCTb MOHTAXA W KPenneHus Ha cTeHy Mebenn. Bo Bpemst MoHTaxa ybeantech B OTCYTCTBUM
3NeKTPUYECKON NMPOBOAKMA 1 [IPYIUX UHXEHEPHbIX KOMMYyHUKaLWMA B6M3M MecTa MoHTaxa. MpoBepka OCyLLEeCTBASETCS C NOMOLLBIO COOTBETCTBYIOLLETO NOUCKOBOrO yCTpoiicTBa(TecTepa). O6paTuTe BHIUMaHUe, YTO

NnnacTukoBble TpyBki He oGHapyXMBaKOTCS.

CraHaapTHbIN Habop maTtepuanoB Ne 1535746

4x Duo 8x65 \ CraHaapTHbIi Habop maTepuanos Ne 1535746 noaxoAMT TONbKO ANS TUMOB CTEH, YKadaHHbIX Huxe. OBpaTute BHUMaHWe,
4 A‘LMMMQ(— 6x70 ' 4TO YPOBHM Npefena NpoYHOCTM Hit PN Kakux 0BCTOATENbCTBAX HE AOMKHbI BbiTh HIKE YKa3aHHbIX.
PeKoMeHAOBaHHbLIA TUN CBEPReHus:
- -— ) o M
BeToH YaapHoe cBeprieHue: yaapHoe cBepreHue (Bbile HACTPOWKK, Fyylle NPOLECC CBEPNieHUs) OTBEPCTUI, KOTopbIe
c12/15 [OMXHbI 6bITb BbICOKOro kayecTBa. MoaxoauT AnsA TBepAbIX CTEH C NIIOTHOW CTPYKTYPOM (6eToH u T.4.).
Mpegen npouHocTH <+ - OTBepCTUS AOMKHbI ObITh TILATENLHO O nocne K nyTem NPoAyBKM U U3BMEYEHUs NMIOGbIX OCTATKOB.
>/=15 N/mm? . .
B TenbHoe C NomoLLYbHo APenu YAapHOro AeWCTBUA (MOHUKEHHaA HacTpoKa)

ANs KUPNUYHOW KNaaKv NNOTHOW CTPYKTYPbI (MOMHOTENOro KMpnu4a, TBepAOro CUNMKaTHoro kupnuya). OtBepcTus
AOMKHbI 6bITh TWaTensHoO O | nocne F nyTem npoayBKu U U3BneveHUs NKOGbLIX OCTaTKOB.

-— - — — o

-— — — — -

Mpv cBEPRIEHNM OTBEPCTHI 0BSI3ATENBHO UCMONbL3YITE OCTPLIE CBEPAIA, TaK KaK B MPOTUBHOM Cly4ae KPYTSILLMA MOMEHT ANs BUHTA
Npumeuanue: GyAET CIIMLLIKOM BbICOKM, 1 NO3TOMY GyAET TPYAHO BCTABUTS W 3aTSHYTb BUHT.

Habop MoXeT GbiTb MCMIONb30BaH Ha CTEHAX CO LUTYKATyPKOM MaKCUMyM 15 MM UiV Ha APYTUX NOBEPXHOCTSIX HE HECYLLMX HArpy3Ky.
Ecnu 3T0T Npeaen nNpeBbILLEH, MOXET GbiTb HEOGXOAMMO UCTIONB30BATL APYTUE METOABI MOHTaXa.

BHumMaHue! CocTaB CTeHs! fOMKeH BbiTb TLWATENLHO NPOBEPEH KBANUGULMPOBAHHLIM NEPCOHANOM NEPE/ OCYLLECTBNEHUEM MOHTaXa. Mocrne 3TOro MOHTaX MOXET OCYLUECTBAATLCA KBANUULIMPOBAHHLIM NEPCOHANOM, KOTOPbIi
CTporo cobntogaeT MHCTPYKLMKM Mo MoHTaxy. Heo6xoanmo vcnonb3oBaTh Habop MOHTaXHOro MaTepuana ¢ pactBopomM Ne 1535747, ecnv xapakTepucTUKU CTEHbI M YPOBHEI Npefena NPOYHOCTY COOTBETCTBYIOT YKasaHHbIM HIKe
8 Tabnuue. Mpeamet meGenu He AOMKEH KPENUTLCS Ha 0BrerveHHbIe TOHKME CTeHb! . BO BCeX ocTanbHbIX Criyvasix He0GXoAnuMo, 4ToGbl Apyroi v

COOTBETCTBYHOLLMIA TUN KPENneHus BbiGUpancs KBanuuuMpoBaHHbIM CneuuanicTom. ,XionbCeTa" He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a NPaBUMbHOCTL BbiGopa Apyroro cnocoGa MoHTaxa. OBpatute BHUMaHWe, 4TO ecriv MeGenb
Haanexalim o6pa3om He 3akpennieHa Ha CTeHe, CyLLECTBYeT PUCK, YTO OHA MOXET YNacTb WM OMPOKUHYTBCA - 0COGEHHO, KOrAa MCNONb30BaNUCh anbTepHaTUBHbIE MaTepUarbl, IPUOBPETEHHbIE B UHTEPHETE. B Lienom, Bbl kak
Avnep / KBanuuUMpOBaHHbI MOHTaXHUK OTBEYaeTe 3a NPaBUNbHOCTL KpenneHus NpeaMeToB MeGenu Ha cTeHe.. Bo Bpems MoHTaxa yGeauTech B OTCYTCTBIM SNEKTPUYECKON MPOBOAKW U APYTUX UHXEHEPHBIX KOMMYHUKaLWiA
86n13n MecTa kpenneHus... Mposepka oCyLEeCTBNSIETCS C NOMOLLbIO COOTBETCTBYHOLLErO MOMCKOBOrO yCTpoiicTBa (Tectepa) . OB6paTuTe BHUMaHME, 4TO NNacTuKoBble TPYGK He 0BHapYXUBAIOTCS.

Komnnekt moHTaxHoro matepuana c pactBopom Ne 1535747 (qoctaTouHo ans 9 KpenneHwmii)

FI S H 12x85 K 1 X ._ Hab6op npegHasHayeH TONbKO ANs UCMOMb30BaHUS Ans
TUNOB CTEH, yka3aHHbIX Hike. OBpaTtuTe BHUMaHMe,
YTO YPOBHM Npezerna NPOYHOCTA  Ht NP KaKuX

9X (-(‘O FIS EK 6x75 2X == 06CTOATENBCTBAX HE AOIMKHBI BbITh HUXKE YKa3aHHBIX.

Static mixer

9x

| MlepopuponanLil wpnns MoHTax 6e3 aHkepHo# BTynku FIS H12 x 85 K

Oblpyatbiii kKnpnuy
HLz >12
Mpeaen npoyHocTu>/=12 N/mm?2

MnotHocTb/O6BLEMHbI BeC
>/=1kg dm? PotopHoe cBeprnieHue: Vicnonb3oBaHine apeny HOMUHaNBHO MOLLHOCTY Ges yaapHbIX NapaMeTpoB Ans

MepthopupoBaHHLIi m nepcdOpUPOBAHHOTO (MYCTOTENOTO) KUPNUYa (AN TOTO , YTOBbI COBANHUTENBHBIE YHACTKW HE IOMANWCh W NOMbIi
CHNMKaTHBIA Kupnny KSL>12 YHacTOK He CTaHOBUNCS CANLIKOM GonbLunm). OTBEPCTUS JOMKHBI GbiTb TLATENBHO OYMLLEHBI OCIE CBEPIEHNS MyTeM
MpegAen npouHocTH - NpoJYBKY UMK U3BMEYeHMs! NoGblX OCTaTKOB.

PekomeHOOBaHHbIV TUN CBepneHus:

>/=12 N/mm?2
MpumMeyaHmne: Habop MoxeT BbiTb NCMONB30BAH HA CTEHAX CO LUTYKATYPKO! MaKCUMyM 15 MM UNK Ha APYTVX NOBEPXHOCTSX HE HECyLUM
Monbie kupnuum u3 nerkoro Getoxa Harpyaky. ECriv 8T0T npeien NpeBbllueH, MOXeT BbiTb HEOBX0AMMO CMIONB30BATL APYI1e METOAbI MOHTaXa
Hbl > 2
Mpeaen npouHoctn >/=2 N/mm?
CnowHas KMpruHas Knaaka MoHTax 6e3 aHkepHou BTynku FIS H12 x 85 K
PekomeH0BaHHbIV TUN CBEPNEHUSA:
Beton > C12/15 A p:
Mpepen npoukocTu Ynap D : yaapHoe cBef (BblLe HACTPONKM, NyYlle NPOLECC CBEPNEeHNs) OTBEPCTHI, KOTopble
>/=15 N/mm? [OMKHbI GbITh BbICOKOTO KavyecTBa. [loaxoauT Ans TBepAbIX CTeH C NNOTHOW CTPYKTYpoi (6eToH U T.4.).
-— - OTBepCTUSA AOMKHBI GbITh TLWATeNLHO O 1 nocrne ceef nyTem nNPoAyBKMW W U3BNeYeHMs NIOGLIX OCTAaTKOB
_— CreHoBoii kupnuy _Mz>12 . .
Mpeaen npouocTH >/=12 N/mm?2 -—— — — -— [ Bpauy TenbHoe el p c 0 Apenu yaapHoro AeicTBus (MOHWKEHHas HAacTPoNKa)
ANS KUPNUYHON KNaAKM NNOTHOM CTPYKTYPhI (MONHOTENOro KUpNuYa, TBepAOro CUNMKATHOro Kupnuya). OTBepcTUs
AOJMKHbI 6bITb TWwaTeNbHO O4uLIeHb] NOCe CBepieHns nyTeM NpoayBKM U U3BMEYeHUs nobbIX OCTaTKOB.
CunukaTHbIil kupnuy KS > 12 —

Mpepen npoutoctn >/=12 N/mm?
npwmeHaHMe: HaGop MoxeT ObITb MCMONL30BaH Ha CTEHAX CO WITYKAaTYPKO MaKCUMYM 15 MM Unu Ha APYrvX NOBEPXHOCTSX He HecyLny

- u 3;"°"""°" KMPIMY W3 neroro Getona Harpysky. Ecnu aToT npeaen npeBbliueH, MOXeT 6bITb He06X0AMMO UCMONbL30BaTL APYrie METOAbLI MOHTaxXa.
Mpepen npoyHocTu >/=2 N/mm?
PoTopHoe cBepneHue: U Apenun HO Mol M 6e3 yaapHbIX NapameTpoB Ans
ne )OPUPOBAHHOIO (NYCTOTENOro) KUpnuya A1 TOFO , YTOObI CO@AUHUTENbHbIE YYaCTKU He NTOManuch 1 NONbIV Y4acToK
Porous concrete PP2 m Pcopup (ny s )) g an ’ i A ¥ y
He CTaHOBUNCA CRMLWKOM Gonblmnm). OTBEPCTUA AOMKHBI GbITh TWaTeNnbHO I nocne nyTem NpoayBKu
Mpeaen npounoctn  >/=2 N/mm? P A u ° ' VT PORY!
1NN U3BneYeHns NGLIX OCTaTKOB.

Ha6op MoxeT GbITb MCNONbL30BaH Ha CTEHAX CO WTYKAaTYPKOW MakcUMyM 15 MM UNu Ha ApYrUX NOBEPXHOCTAX He

MpumeyaHue:
Hecylmx Harpy3ky. Ecnu 3ToT npegen npeBbileH, MOXET ObITb HE0GX0AMMO UCNONb30BaTh APYrne MeToAbl MOHTaXa.

KOMMNMEeKTOM, And rapaHTum 6e3onacHoro MoHTaxal

MNoxanyiicTa, cobnoaarite MHCTpyKLMIo no c6opke maT. Ne 1537293 Fischer Co. , HaxopgsioLlytocs BMecTe C
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RC: BAFT SN

BRNTLERRT , AREMEFEBRBRRER L,

AR | BABHAFERENHSENETLARBTRE, ¢ EHNYARERKESNTLESRARBTRE, FEREBEMBN0.15357461I B Fischer DUO 8x65 {UEA T T &RF 5
BUAREKTHES. EFTREZREEREINAE L. EEAEMERT , EENR  TRNENSEXENBESRUARABNT LA R KR TER, N TFEREL XN IERL
BER , hilsta EFRBENRE. FIE, MREFRAEBHRRAEEL  PATEEFEERBENAR - LHRYHGRENZEREMBCHERARN. BERN , RMEAKEE/

ERESET , FRAREXSMIZFESRERELABLELEE. AXARAENSENERREHTRN, BEE  BHERTEAR (LEREE ) RN,

HHEREHE No. 1535746
4x ~—

(e T0 Duo 8x65 \ OB B M EINO.1535746(CEA T 5 TEMAL R EXMIERNER, HEE
ax | s 6x70 ' REKPEEEAER THLRET TEAR.

BEL
C12/15
REE

>/=15 N/mm?

- -

< —

(i) 8
HFERRERMEA , FAE (P ) 8 (BIRE  RENERHEE ). EATEARSEN (BRLE)
L, BABNEARIRE S ENETELREMRED.

e
N THBERTEE (08, TORYEE ) | ERPEHS (KRE).
BARNERRRIREHENEFEANEMAMESZY.

BREANERALRNSES , FURTHBEARELABASRERUBEANT R,
BWEXAATRAS MmO EE R REMEAEREE

EREFEFERBRRERL,

AR | BEEMARERKAMEARNTLARKTRE, 2ENYMMARRRESHELEBRARBTRE. LWADRZRMENC.1635747 XMEA T TRIFMIISHARE KT EE, EFFERE
TRASREDRIES, EFTHRFERRBERYEE L. FHEAEABERT , BEENR , TRNENSEXENEEXRSFRSBRNT LA RRETERE, NTFRRESFANERLESS , hilsta
MEFRBMNRE. FEE, PREFRFEBRZRER L  BAFHEFREIDEANNG - LERYMFRENBLREMBEREAN. BERY , RENREHEBNTLRET

EREGREY , FRRREXGMIDFESRERELRBLELRE. HAAEARNSENEREERTEN, FiE  BRERTER (HBRRE ) RUIN.

ERWRZRMEINO.1535747 (RHIMRRK)

FIS H 12x85 K

FIS EK 6x75

WEFEMERT S THAMBRREXNERNER,

1x -

2% =———0 REATEEEAER FHLRET FER,

Static mixer

o EEBAE
E5l -
HEE  >/=12Nmm?
ZEE >=1kg/dm®
SARBE
KSL >12
FEE >/=12 N/mm?

= BRERTEOE
Hbl > 2
HEE >/=2 N/mm?

FEREEERFIS H12 x 85 KR&K

(===

BishA R

BERR A A, -
BRERNZOHL  FESAK LRERE (AR LERBUKAREZONIEK) .
BARNERARIRE S ENEEEANEMRED,

HEXATATFHRASmmB BB REMEAFRE R

AT

BE+ > C12/15
FHEME >/=15 N/mm?

‘ R Mz > 12
NEE >/=12 N/mm?2

BEE KS>12
HEE >/=12 N/mm?2

i
- BRERBLZLE V2

HEE >/=2 N/mm?

EZiD=Y PP2
REE >/=2 N/mm?

FEABEEERFIS H12x 85 KRE

==

-— -

Cq—q—q—q—q—
-— - a— — -

FE

BUWHARR

B (i) 8

HTFERAERGHEI , A% (i) 45 (FRE , RFNSTHE ), ERTEAREEN (BRLE ) Tok.
FHAENERARRRE S EMEEELNEMEZY,

T
NTHBEWRMEE (S0, SOOI ) |, R ES (KRE) .
HAGNERARIRE R ENEREANETMRZN.

HERTATERSMmHN A B & REMEAEE S,

BEsE 4T,
FRAEENGHHI , TELAR LREHRE (U LEEBUBRAEEOBIER ) . HABHEARIRE S
MEEEANEMERY,

BRERTATHEX1SmmI AE E REMETIERE "

Seite 17

158 FFischer Co. #1#IN0.1537203 K HER MR EHAKS  URIEZERE |




Postition Wandbeschlag anhand des Korpusses bestimmen.

Determine position of wall bracket based on carcase.

Determiner la position de la ferrure murale en fonction du corps.
Positie van de wandbevestiging aan hand van de elementromp bepalen.

11355

245

33

6] ¢ of

G119

lalig

1280

1647.5

910.5

245

33

6] ¢ of

G119

lalig

886.5

886.5
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Befestigung mit Standard Sef
Assembly with standard set

Montage avec sef de standard

montage met standaardsef
MoHTax co CTaHAapTHbIM
Habopom

TEFARHE AL 222

@8 mm

Befestigung mit Ankerhiilse
Assembly with anchor sleeve
Montage avec manchon d'ancrage
montage met ankerhulzen
MoHTaX C aHKepHO BTYIKOM

B 224

Seite 20

Mat. 1535747

9x | &—0 |FISH12x85K
Ox —0) FIS EK 6x75
x| 0 )

2X ===

Mat. Nr. 1537293

FIS H12x85 K




AN

SET Mat. 1535747
E 9x 0 FIS H 12x85 K

Befestigung ohne Ankerhilse 9X (_(‘(@ FIS EK 6x75

Assembly without anchor sleeve
Montage sans manchon d'ancrage

Mantage zonder ankerhulzen 1X (L)
MoHTax 6e3 aHkepHOW BTYMKM /I

T b 2
Mat. Nr. 1537293
@10 mm
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Spots Power LED intégrés

Integrated Power LED spotlamps
Power-LED-inbouwspots

Montageanleitung
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