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hilsta Montageanleitung MEGA-DESIGN
Schiebetiir TAMETA
ENCADO
Demontage bei Reklamationen

Ubersicht — Gesamt Fiir die Montage wird bendtigt: Beschlagbeutel

=] o)l
\J /
Version A Version B Version C
TAMETA / ENCADO MEGA / CARVA aktuell MEGA vor Serie 6.2013
(altere Kommissionen)
Beschlagbeutel BB 2404 Beschlagbeutel BB 2404 Beschlagbeutel BB 2081 Beschlagbeutel BB 2404 Beschlagbeutel BB 2083

A/Zx A/Zx
B%Zx B%m

A / 2x c g 2x
B % 2x Beschlagbeutel BB 2081

Beschlagbeutel BB 2083 D (Q/@ 1x
c ﬁ 2x
E @,{\ 1x
Beschlagbeutel BB 2293 ‘

F @ 1x ., 1X Beschlagbeutel BB 2403

links

F @ x| |H & 1
G % x| |1 & 1x L ve
rechts rechts
G % x| |i & 1x
rechts rechts

x
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TAMETA / ENCADO

Austausch Dampfer

Einstellung
Stopper!

richtig !

correct !

falsch !

Ddmpferarm mit Finger zurulckschieben!
Damper arm push boack with your fingerl|
Bras amotisseur reposser avec votre doigtl
Demper erm terug te duwen met Jje vingerl




MEGA & CARVA

Austausch Dampfer
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Schiebetiir oben
an AbschluRbord

Einstellung
Stopper!

Schiebetiir oben
an AbschluBbord

richtig !
correct !
‘ falsch !
wrong !
incorrect !

Ddmpferarm mit Finger zuriickschieben!
Damper arm push back with your finger!
Bras amotisseur reposser avec votre doigt!
Demper erm terug te duwen met je vinger!
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Bei jeder Schiebetiir muss unten
ein Stopper F / G montiert
werden!

Bitte nicht mit Endkappe H/ |
vertauschen, diese wird am
oberen Laufprofil montiert

Schiebetiir unten

Madenschraube andrehen

SWZ.

Madenschrqube andrehen
SW 1.5 \
\ 2.
|

A Schiebetiir unten
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bei zwei Turen, die auf
einem Profil laufen

Mittelstopper wird nur
benatigt

N\
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chiebetiir oben
n AbschluRbord

Schiebetiir oben
an Abschluibord

A\
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Bei jeder Schiebetiir mus

Ss u
n Stopper F / G montiert ’
‘:‘ werden!
ABtt htmtE ndkappe HII

vertausch

Seite 12




Beschlag oben
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Hoheneinstellung des Flihrungsbeschlages iiber Excenter
(A). Wenn die Einstellhilfe (E) an der Unterseite der
Laufschiene anliegt, ist die opti}male Einstellung erreicht!
Schrauben (C) fest anziehen
Height adjustment via excenter screw (A). The perfect
setting is achieved when the adjuster aid (E) rests on
the underside of the guiderail! Tighten screws (C) firmly.
Réglage en hauteur de la ferrure de guidage a I'aide de
I'excentrique (A). Le réglage optimal est obtenu lorsque
la pigce pour I'aide au montage (E) repose sur la face
inférieure du rail! Serrer les vis (C).

Instelling van de hoogte van het geleidingsbeslag via
excenter (A). Als de instelhulp (E) viak tegen de
onderkant van de rail ligt, is de optimale instelling
bereikt! Schroeven (C) vastdraaien.

/I

Die Hoheneinstellung iiber den gesamten
Laufweg priifen, eventuell die Ausrichtung des
Mdbels korrigieren.

Check the height setting over the entire length
of the rail, correct the unit settings if
necessary.

Le réglage en hauteur est & contrdler sur
I'ensemble du trajet. Corriger &ventuellement
I'aplomb du meuble.

Instelling van de hoogte over de gehele
loop—traject controleren. Eventueel de
waterpasstelling van het meubel corrigeren.

SW 2,5

SW 3
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